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Déclaration de conformité  

 
Nous « WARM TECH » nous certifions par la présente que la série des appareils spécifiée ci-après est conforme 

au modèle type décrit dans la déclaration de conformité CE, qu'elle est fabriquée et mise sur le marché 
conformément aux exigences définies dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences 

minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en 
combustible solide. 

 
 

Produit: POELE A PELLET  
Type: PAP8K-BLACK / PAP8K-RED 
 
Laboratoire : IMQ Primacontrol Srl (NB 1881) 
Concordance de codes :  
Model : 013-EL002A / STAR8 
 
Directive européenne en vigueur :  (UE) N° 305/2011  
89/106/CE  
 
Norme harmonisée appliquée : 
EN 14785 : 2006 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Caractéristiques techniques 
 

Produit: POELE A PELLET 
Type: PAP8K-BLACK / PAP8K-RED  

 
Tension du réseau 230 V 

Fréquence du réseau 50 Hz 
Puissance  2.5 - 8 kW 

Puissance électrique  280W 
Rendement : 85,5 % à puissance calorifique nominale  

Monoxyde de carbone : Emission de O² 13% - 0,014% - OGC : 4 mg/Nm³ - PM 12mg/ Nm³ 
Combustible solide recommandé : Pellets 

Combustible solide non recommandé : Bûches de bois, charbons, Papiers 
 

Poids : 90 kg  
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Conformiteitsverklaring  

 
Wij « WARM TECH » bevestigen hierbij dat de hierna gespecificeerde serie apparaten conform het typemodel is 
zoals beschreven in de CE conformiteitsverklaring, dat ze vervaardigd en op de markt gebracht werd conform de 

vereisten gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 ter reglementering van de minimale 
rendementsvereisten en de niveaus van de verontreinigende emissies van de verwarmingsapparaten gevoed met 

vaste brandstof. 
 
 

Product: PELLETKACHEL  
Type: PAP8K-BLACK / PAP8K-RED  
 
Laboratorium: IMQ Primacontrol Srl (NB 1881)  
Bijpassende codes : 013-EL002A / STAR8 
 
Geldende Europese richtlijnen:  (EU) N° 305/2011  
89/106/EG 
 
Toegepaste geharmoniseerde normen: 
EN 14785 : 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Technische kenmerken 

 
Product: PELLETKACHEL  

Type: PAP8K-BLACK / PAP8K-RED  
 

Netspanning 230 V 
Frequentie van het netwerk 50 Hz 

Vermogen 2.5 - 8 kW 
Elektrisch vermogen 280W 

Rendement: Nominaal warmtevermogen 85,5 % 
Koolmonoxide: O² -emissie bij 13% - 0,014% - OGC : 4 mg/Nm³ - PM 12mg/ Nm³ 

Aanbevolen vaste brandstof: Pellets 
Niet aanbevolen vaste brandstof: Houtblokken, steenkool, papier 

 
Gewicht 90 kg  
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Konformitätserklärung  

 
Mit dem vorliegenden Dokument erklären wir, das Unternehmen WARM-TECH, dass die im Folgenden 

aufgeführte Gerätebaureihe mit dem in der CE-Konformitätserklärung beschriebenen Modelltyp konform ist. Sie 
wird den in dem königlichen Erlass vom 12. Oktober 2010 beschriebenen Anforderungen entsprechend 

hergestellt, die die Mindest-Leistungsanforderungen sowie den Schadstoffausstoß der Festbrennstoff-Heizgeräte 
festlegt. 

 
 

Produkt: PELLETOFEN  
Baureihe: PAP8K-BLACK / PAP8K-RED  
 
Labor : IMQ Primacontrol Srl (NB 1881)  
Passende Codes: 013-EL002A / STAR8 
 
Geltende europäische Richtlinien :  (EU) N° 305/2011  
89/106/EW  
 
Angewendete harmonisierte Normen: 
EN 14785 : 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Technische Eigenschaften 
 

Produkt: PELLETOFEN  
Baureihe: PAP8K-BLACK / PAP8K-RED  

 
Netzspannung 230 V 
Netzfrequenz 50 Hz 
Leistung 2.5 - 8 kW 

Elektrische Leistung 280 W 
Leistung:  Wärme-Nennleistung 85,5 % 

Kohlenstoffmonoxid: O² -Ausstoß bei 13% - 0,014% - OGC : 4 mg/Nm³ - PM 12mg/ Nm³ 
Empfohlener Festbrennstoff : Pellets 

Von folgenden Festbrennstoffen ist abzuraten: Holzscheite, Kohle, Papier 
 

Gewicht 90 kg  
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Déclaration de conformité  

 
Nous « WARM TECH » nous certifions par la présente que la série des appareils spécifiée ci-après est conforme 

au modèle type décrit dans la déclaration de conformité CE, qu'elle est fabriquée et mise sur le marché 
conformément aux exigences définies dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 réglementant les exigences 

minimales de rendement et les niveaux des émissions de polluants des appareils de chauffage alimentés en 
combustible solide. 

 
 

Produit: POELE A PELLET  
Type: PAP8K-DESIGNW 
 
Laboratoire : IMQ Primacontrol Srl (NB 1881) 
Concordance de codes :  
Model : FUSION 8 
 
Directives européennes en vigueur :  (UE) N° 305/2011  
89/106/CE  
 
Norme harmonisée appliquée : 
EN 14785 : 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Caractéristiques techniques 

 
Produit: POELE A PELLET 

Type: PAP8K-DESIGNW  
 

Tension du réseau 230 V 
Fréquence du réseau 50 Hz 

Puissance  2.5 - 8 kW 
Puissance électrique  280W 

Rendement : 85.5% à puissance calorifique nominale  
Monoxyde de carbone : Emission de O² 13% - 0,014% - PM 12mg/ Nm³ 

Combustible solide recommandé : Pellets 
Combustible solide non recommandé : Bûches de bois, charbons, Papiers 

 
Poids 90 kg  
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Conformiteitsverklaring  

 
Wij « WARM TECH » bevestigen hierbij dat de hierna gespecificeerde serie apparaten conform het typemodel is 
zoals beschreven in de CE conformiteitsverklaring, dat ze vervaardigd en op de markt gebracht werd conform de 

vereisten gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 12 oktober 2010 ter reglementering van de minimale 
rendementsvereisten en de niveaus van de verontreinigende emissies van de verwarmingsapparaten gevoed met 

vaste brandstof. 
 
 

Product: PELLETKACHEL  
Type: PAP8K-DESIGNW  
 
Laboratorium: IMQ Primacontrol Srl (NB 1881)  
Bijpassende codes : FUSION 8 
 
Geldende Europese richtlijnen:  (EU) N° 305/2011  
89/106/EG 
 
 
Toegepaste geharmoniseerde normen: 
EN 14785 : 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Technische kenmerken 

 
Product: PELLETKACHEL  
Type: PAP8K-DESIGNW  

 
Netspanning 230 V 

Frequentie van het netwerk 50 Hz 
Vermogen 2.5 - 8 kW 

Elektrisch vermogen 280W 
Rendement: Nominaal warmtevermogen 85.5% 

Koolmonoxide: O² -emissie bij 13% - 0,014% - PM 12mg/ Nm³ 
Aanbevolen vaste brandstof: Pellets 

Niet aanbevolen vaste brandstof: Houtblokken, steenkool, papier 
 

Gewicht 90 kg  
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Konformitätserklärung  

 
Mit dem vorliegenden Dokument erklären wir, das Unternehmen WARM-TECH, dass die im Folgenden 

aufgeführte Gerätebaureihe mit dem in der CE-Konformitätserklärung beschriebenen Modelltyp konform ist. Sie 
wird den in dem königlichen Erlass vom 12. Oktober 2010 beschriebenen Anforderungen entsprechend 

hergestellt, die die Mindest-Leistungsanforderungen sowie den Schadstoffausstoß der Festbrennstoff-Heizgeräte 
festlegt. 

 
 

Produkt: PELLETOFEN  
Baureihe: PAP8K-DESIGNW  
 
Labor : IMQ Primacontrol Srl (NB 1881)  
Passende Codes: FUSION 8 
 
Geltende europäische Richtlinien :  (EU) N° 305/2011  
89/106/EW  
 
Angewendete harmonisierte Normen: 
EN 14785 : 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Technische Eigenschaften 
 

Produkt: PELLETOFEN  
Baureihe: PAP8K-DESIGNW  

 
Netzspannung 230 V 
Netzfrequenz 50 Hz 

Leistung 8 kW 
Elektrische Leistung 280 W 

Leistung:  Wärme-Nennleistung 85,5% 
Kohlenstoffmonoxid: O² -Ausstoß bei 13% - 0,014% - PM 12mg/ Nm³ 

Empfohlener Festbrennstoff : Pellets 
Von folgenden Festbrennstoffen ist abzuraten: Holzscheite, Kohle, Papier 

 
Gewicht 90 kg  
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